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GEDA 500 Z

Krachtige materiaallift

GEDA UNI-X-MAST- systeem

Ideaal voor het vervoeren van
bouwmaterialen

Eenvoudig laden en lossen

Platform 90° draaibaar

Gemakkelijk op te bouwen



Op zoek naar een 500 kg bouwlift? Deze GEDA 500Z is de ideale keuze voor op de bouw.
Of het nu gaat om steigermateriaal, gereedschappen of om andere bouwmaterialen: de
GEDA 500Z is dé bouwlift voor efficiënt materiaaltransport op bouwplaatsen.

De GEDA 500Z is een compacte en lichte goederenlift/tandheugellift. Deze goederenlift
kan maximaal 500 kg tillen en heeft een hefsnelheid van 30m/min. De afmetingen van
het platform zijn 1.60 x 1.40 meter. De totale opstelling neemt maar 2.00 bij 2.45 meter
in beslag. De GEDA 500Z goederenlift is op te bouwen tot maximaal 100 meter hoogte.

Een goederenlift is op elke bouwplaats te zien en dus geschikt voor bouw, renovatie en
restauratie werkzaamheden. Deze goederenlift wordt vaak gebruikt waar ruimte schaar
is. De bouwlift is ontworpen om gemakkelijk te onderhouden en te repareren en zorgt
voor een soepel en efficiënt materiaaltransport op bouwplaatsen.

2TIJDELIJKE INSTALLATIE

GEDA 500 Z Technische data:

TANDHEUGELTAKELS | MATERIAAL TAKELS

100 m

500 kg

30 m/min

5.5 kW/400 V/
50 Hz/16 A
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Platform:

GEDA 500 Z

Etagehekken: Accessoires:

GEDA 500 Z draaibaar platform 

ECO +

Voor het complete assortiment
aan accessoires ga je naar

www.geda-shop.nl of scan je
onderstaande QR-code

1 laadklep en 1 uitstapklep

Art. No. 39700

1,6 m
1,4

 m
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Afmetingen:

TANDHEUGELTAKELS | MATERIAAL TAKELS
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Liftschacht afmetingen

Afmetingen ten opzichte van een muur Afmetingen ten opzichte van een steiger


